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  DESCRtçÃQ UNIDADE

l DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  
1.1 M DO -- Demolição de alvenaria de tijolos, sem aproveitamento. M;
1.2 MDO/ EQUIP - Remoção de entulhos para o bota fora. M:

1.3
MDO -- Retirada de vaso sanitário, com reaproveitamento, com eliminação dos

pontos de água e esgoto, incluindo remoção de entulho para bota fora.
UN.
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1.18 MAT/MDO - Escarificação de paredes M:

1.19 MDO - Demolição de contra piso em concreto M:

1.20 MDO - Remoção, reparos e reenquadramento de floreiras M:

1.21 MAT/MDO - Remoção de acessórios, bancadas e prateleiras em parede UN.

2 PISos  
2.1 MAT/M DO -- Revestimento com placas vinilicas, tipo paviflex, linha classic 2.0,

assentado com cola Flexo.
M2

2.2 MAT/MDO - Substituição de placas vinilicas, tipo paviflex, linha classic 2.0,
assentado com cola flaxifix

Mz

2.3 MAT/MDO - Assentamento de piso cerâmico PEI 5, cores claras Mz

2.4 MAT/MDO - Assentamento de revestimento cerâmico Mz

2.5 MAT/MDO - Rejuntamento de piso. Mz

2.6 MAT/M DO -- Contra piso de concreto. M'
2.7 MDO -- Remoção, reparos e reinstalação de piso paver. M:

2.8
MAT/MDO - Assentamento de piso porcelanato marca Damme, na cor Atlantis

Crema, acetinado, na dimensão 83cmx83cm ou equivalente.
M2

2.9 MAT/M DO Assentamento de revestimento porcelanato branco Mz

2.10 MAT/M DO -- Assentamento soleira em granito M
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5.2 MAT/MDO - Colocação de porta lisa de cedro, completa, com 0,80 m x 2,10 m. UN.

5.3 MAT/MDO - Colocação de porta lisa de cedro, completa, com 0,90 m x 2,10 m UN.

5.4 MAT/MDO -- Colocação de porta lisa de cedro, completa, duas folhas, com
1.20 m x 2.10 m.

UN.

5.5 MAT/MDO -- Colocação de porta lisa de cedro, completa, duas folhas, com
1.60 m x 2.10 m.

UN

5.6 MAT/MDO -- Colocação / Substituição de porta de madeira com material

reaproveitado.
UN.

5.7 MAT/MDO - Colocação de porta lisa de cedro, completa, de correr, 1,10 x 2,10 UN.

6 ESQUADRIAS METÁLICAS  
6.1 MAT/MDO -- Reparo de esquadria de alumínio com substituição de trancas,

dobradiças e baguetes.
Mz

6.2 MAT/MDO -- Colocação de janela de alumínio com duas (2) folhas de correr,
completa.

Mz

6.3 MAT/MDO -- Colocação de porta de alumínio l folha de abrir, com ou sem

veneziana completa.
Mz
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10.1
MAT/ MDO - Substituição/ Colocação de telha de fibrocimento ondulada 6

mm, com comprimento de 1,83 m, inclusive ganchos de fixação.
UN.

l0.2 MAT/ MDO - Substituição/ Colocação de telha de fibrocimento ondulada 6

mm, com comprimento de 2,44 m, inclusive ganchos de fixação.
UN.

l0.3 MAT/ MDO - Substituição/ Colocação de telha de fibroctmento ondulada 6

mm, com comprimento de 3,05 m, inclusive ganchos de fixação.
UN.

l0.4 MAT/ MDO - Substituição/ Colocação de telha de fibrocimento canalete 49,

com comprimento de 4,00 m, inclusive ganchos de fixação.
UN.

l0.5
MAT/ MDO - Substituição/ Colocação de peças de cumeeira de fibrocimento

para telha ondulada, com inclinação conforme necessidade do prédio,

inclusive ganchos de fixação.

M2

l0.6
MAT/ MDO - Substituição/ Colocação de peças de madeira, nos beirais e

espelho de telhado.
M:

l0.7 MAT/ MDO - Fabricação e colocação de calha metálica zincada, chapa 26 com

saída para escoamento de 100 mm de diâmetro.
M:
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11.4 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de tubo moldável de PVC g 50 mm. UN.

11.5 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90e moldável g 25 mm. UN.

11.6 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90P soldável @ 40 mm. UN.

11.7 MAT/ MDO -- Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90e soldável 0 50 mm. UN.

11.8 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de Tê de PVC moldável @ 25 mm. UN.

11.9 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de Tê de PVC moldável @ 50 mm. UN.

ll.lO MAT/ MDO -- Instalação/ Substituição de luva de PVC moldável g 50 mm. UN.

ll.ll MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de luva de redução de PVC moldável g
40x32 mm.

UN.

11.12 MAT/ M DO - Instalação/ Substituição de adaptador LR de PVC © 25 x 3/ 4" UN.

11.13
MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de PVC som. azul rosca

metálica © 25 x 3/ 4
UN.

11.14 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de redução de PVC som. azul

rosca metálica g 25 x 1/ 2
UN.

11.15 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de luva de PVC roscável @ 3/ 4 UN.
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12.3 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de tubo de PVC g 75 mm. M
12.4 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de tubo de PVC © 100 mm. M
12.5 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90e @ 40 mm. UN.
12.6 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de PVC 90g © 100 mm. UN.
12.7 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de joelho de PVC 45P g 100 mm. UN.

12.8 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de conexão "Y" de PVC @ 40 mm. UN.

12.9 MAT/ MDO - Instalação/ Substituição de conexão "Y" de PVC @ 100 mm. UN.

12.10 MAT/ MDO - Substituição de válvula para pia © l UN.
12.11 MAT/ MDO - Substituição de sifão PVC para pia. UN.
12.12 MAT/ MDO - Substituição de sifão cromado para pia. UN.

12.13 MAT/ MDO - Instalação de ralo seco @ 100 mm. UN.

12.14 MAT/ MDO -Instalação de caixa sinfonada molhada de @ 100 mm, com grelha
cromado.

UN.

12.15 MAT/ MDO Instalação de caixa sinfonada molhada de g 150 mm, com grelha
cromado.

UN.

12.16 MDO - Desentupimento de vaso sanitário. UN.

12.17 MAT/M DO - Construção de tampas em concreto M:
12.18 MAT/MDO - Escavação de vala com remoção Mz
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14.5 MAT/ MDO - Substituição de tomada universal (2P IOA 125/ 250V), de embutir

2x4", com espelho e sem fiação.
UN.

14.6 MAT/ MDO Instalação de interruptor simples de l tecla, completo, sem

fiação.
UN.

14.7 MAT/ MDO - Instalação de interruptor simples de 2 teclas, completo, sem

fiação.
UN.

14.8 MAT/ MDO - Substituição de interruptor de l tecla, conjugado com tomada,
em condulete, sem fiação.

UN.

14.9 MAT/ MDO - Instalação de condutor Cabinho Flexível 2,5mm2 têmpera mole,
encordoamento Classe 4 lsolação de PVC 70'C

UN.

14.10MAT/ MDO - Instalação de condutorCabinho Flexível l0,0mm2 têmpera mole,

encordoamento Classe 4 lsolação de PVC 70'C
UN.

14.11 MAT/ MDO - Instalação/Substituição de chuveiro IRef Maxi Duche Lorenzetti)

5400W, sem fiação.
UN.

14.12 MAT/ MDO -Instalação/ substituição de plafon no forro. UN.

14.13
MAT/ MDO - Instalação / substituição lâmpada compacta fluorescente de
26W.

UN.

14.14 MAT/ MDO - Substituição lâmpada fluorescente de 20W refência Philips. UN.

15 PINTURAS  
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16.8 MAT/MDO - Execução de dreno para ar condicionado, substituição de

tubulação, furo em alvenaria e limpeza do local.
UN.

17 ESTRUTU RAS DE CONCRETO  
17.1

MAT/ MDO - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM,

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, ARMAÇÃO
IOMM E CONCRETADA

M

17.2
MAT/ MDO - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM,

PROFUNDIDADE DE ATE 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, ARMAÇÃO
IOM M E CONCRETADA

M

17.3
MAT/ MDO - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM,

PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, ARMAÇÃO
IOMM E CONCRETADA

M

17.4 MAT/ MDO - CONCRETO FCK : 15MPA, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E
ACABAMENTO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

M:

17.5 MAT/ MDO - CONCRETO FCK: 20MPA, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E
ACABAMENTO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

M:

17.6 MAT/ MDO - CONCRETO FCK: 25MPA, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E
ACABAMENTO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

M3
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17.19MAT/ MDO - LASTRO DE BRITA COM PREPARO DE FUNDO M:
17.20MAT/ MDO - LASTRO DE AREIA COM PREPARO DE FUNDO M3

17.21MAT/MDO - Execução de rampa em concreto armado, espessura de 15cm M;

18 MOVIMENTO DE TERRA  
18.1 MAT/ MDO - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF 04/2016
M2

18.2 MDO -ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1.30 M.

M3

18.3 MAT/MDO - Escavação de terra manual, em ambiente com ínterferencias, de

esgoto, águas pluviais, caixas de passagem, difícil acesso.
M;

18.4 MAT/MDO - Escoramento de solo para escavação 3 metros de altura M:
18.S MDO - Movimentação de terra M;

18.6 MAT/MDO - Reaterro de contenção e compactação manual M3


